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标准型气液过滤网 是一种按勾针编织方式织成的丝网，即以

圆筒针织机钩编成形。它实际上是以传统

毛衣棒针编结方法改进编织的丝网

高效型气液过滤网

属于针织形式，具有较高的弹性和高效的过滤功

能

高穿透型气液过滤网

高穿透型气液过滤网，孔径比较大，所以

它的透气率就高

减震型（阻尼型）气液过滤网 气液过滤网的抗冲击力非常好,因为独特的互锁

回路结构，所以一个点受到冲击力可以全面的分

担力量,横向张紧的结构使得气液过滤网具有重

量轻,抗性好的特点



针织网
标准型

型号
丝径 宽度 (mm) 长度
mm 不锈钢 低碳钢 铜 铝 镍 PP m

40-100 0.10-0.30 10-1600 50-500 100-500 100-500 10-1600 100-600 10-100
60-150 0.10-0.30 10-1600 50-500 100-500 100-500 10-1600 100-600 10-100
60-180 0.10-0.30 10-1600 50-500 100-500 100-500 10-1600 100-600 10-100
105-300 0.10-0.30 10-1600 50-500 100-500 100-500 10-1600 100-600 10-100
140-400 0.10-0.30 10-1600 50-500 100-500 100-500 10-1600 100-600 10-100
160-400 0.10-0.30 10-1600 50-500 100-500 100-500 10-1600 100-600 10-100

针织网
高效型

型号
丝径 宽度 (mm) 长度
mm 不锈钢 低碳钢 铜 铝 镍 PP m

60-100 0.10-0.30 10-1600 50-500 100-500 100-500 10-1600 100-600 10-100
70-100 0.10-0.30 10-1600 50-500 100-500 100-500 10-1600 100-600 10-100
80-100 0.10-0.30 10-1600 50-500 100-500 100-500 10-1600 100-600 10-100
80-150 0.10-0.30 10-1600 50-500 100-500 100-500 10-1600 100-600 10-100
90-100 0.10-0.30 10-1600 50-500 100-500 100-500 10-1600 100-600 10-100
90-150 0.10-0.30 10-1600 50-500 100-500 100-500 10-1600 100-600 10-100
150-300 0.10-0.30 10-1600 50-500 100-500 100-500 10-1600 100-600 10-100
200-400 0.10-0.30 10-1600 50-500 100-500 100-500 10-1600 100-600 10-100
300-600 0.10-0.30 10-1600 50-500 100-500 100-500 10-1600 100-600 10-100
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高穿透型

型号
丝径 宽度 (mm) 长度

mm 不锈钢 低碳钢 铜 铝 镍 PP m

20-100 0.10-0.30 10-1600 50-500 100-500 100-500 10-1600 100-600 10-100

20-160 0.10-0.30 10-1600 50-500 100-500 100-500 10-1600 100-600 10-100

30-150 0.10-0.30 10-1600 50-500 100-500 100-500 10-1600 100-600 10-100

70-400 0.10-0.30 10-1600 50-500 100-500 100-500 10-1600 100-600 10-100

170-600 0.10-0.30 10-1600 50-500 100-500 100-500 10-1600 100-600 10-100

180-700 0.10-0.30 10-1600 50-500 100-500 100-500 10-1600 100-600 10-100

针织网
减震型（阻尼型）

型号
丝径 宽度 (mm) 长度

mm 不锈钢 镍 m

20-40 0.10-0.20 10-120 10-120 10-100

30-40 0.10-0.20 10-120 10-120 10-100

30-50 0.10-0.20 10-120 10-120 10-100

30-60 0.10-0.20 10-120 10-120 10-100

30-80 0.10-0.20 10-120 10-120 10-100

50-120 0.10-0.20 10-120 10-120 10-100
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安平工厂图

总公司

万博丝网有限公司
河北省安平县丝网工业园东区纬二路 12号
电话：0318-7568801
传真：0318-7568802
网址：www.webmeshgroup.com

分公司

万博丝网有限公司---石家庄分公司
河北省石家庄市新华区橙悦城
电话：0311-89255081
传真：0311-89255081
网址：www.webmeshgroup.com


